
PRESENTACIÓN



Nuestras dos actividades principales:  Inyección de Plástico y Producción de Baterías

SOMOS LÍDERES EN EL MERCADO DE HUNGRÍA

S O B R E  N U E S T R A  C O M PA ÑÍ A

Actualmente producimos en: 3 PAÍSES, 8 provincias con más de 5.000 trabajadores 

Fundación: 

1 9 9 0

Objetivos:

Å Certificada por la norma (ISO9001)Producción en garantía de calidad 

Å Continuasinversiones en nuevas tecnologías

Å Protección del medio ambiente y sostenibilidad(ISO14001)

Å Satisfacción de demanda de automoción(ISO/TS 16949)
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ZONA GEOGRÁFICA DE SUMINISTRO JP BATTERY
Lasituaciónlogísticade JP,esmuy interesanteparala distribuciónen suzonade comercialización,yaquedesdela centralde
Òdena(Bcn-España)de 3.200 m2, tiene una distanciaaproximadade 1.000 km hacialos diferentessatélitesde distribución
en los distintos países,eso hace que el tiempo de respuestaa los pedidossea inmediata y el elemento del serviciose
convierteen unadenuestrasmejoresarmasde comercialización. Estehechojunto conun stocksuficienteparaqueno hayan
roturas de stockya que sabemosque una bateríano servidaes una bateríaperdida. Lacreaciónde JASZPLASTIKBATTERY,
hace que se optimice mejor la zona mas alejada de JP, consolidandoasí prácticamente todo el mercado Europeo.



L O GÍ S T I CO

ÅFlota propia nacional e internacional 

ÅTráilers propios96



CÍ R C U L O S  D E  A C T I V I D A D



LABORATORIO PROPIO DE ALTA TECNOLOGÍA

ÅPlasma quántica 

ÅSpectro-Lab

Control y seguimiento de la Calidad de la materia prima



17.000 m2 en 2 recicladoras de baterías

R E C I C L A D O R A

J Á S Z A PÁT I J Á S Z B E R É N Y

4 toneladas / hora de copos de 
PET lavados

Lámina LDPE / HDPE 

1,5 toneladas / hora de LDPE / 
HDPE granulado

Baterías usadas

5 toneladas / hora de reciclaje de 
baterías usadas



P R O D U C C I Ó N  D E  B AT E RÍ A S

ÅBaterías de arranque y tracción

Å(Tracción250.000pcs, Arranque 1.800.000 pcs)  en 35.000 m2

ÅTecnología: calcio sin mantenimiento, rejilla punched

ÅStart-stop system

ÅRecicladora propia en circuito cerrado en las instalaciones de producción



P R O D U C TO S  O R I G I N A L E S  D E  A U TO M O C I Ó N



N U E S T R O S  PA R T N E R S




